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Engel Victory 2050/260 Tech Ecodrive z robotem Engel Viper 20 /
Maszyna hybrydowa /  Godziny pracy: ca. 20.000 h w trybie
automatycznym - NOWOŚĆ

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2016

Lokalizacja: Łódź

Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 70 mm
Waga wtrysku: ca. 1020 g
Ciśnienie wtrysku: 1780 bar
Objętość wtrysku: 1155 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 260 t
Prześwit między kolumnami: 0x0 mm
Wymiary płyt stołu max: 1100x1000 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: hydrauliczny
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Sterowanie:

CC 300 - ekran dotykowy (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Linia produkcyjna z robotem Engel Viper 20
Maszyna bezkolumnowa, hybrydowa: energooszczędna, bardzo cicha
Godziny pracy: ca. 20.000 h w trybie automatycznym
Interface robota
Zawór powietrzny x 4
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 2 po stronie płyty ruchomej
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 6 po stronie płyty stałej
Układ wtryskowy bimetal - odporny na ścieranie i korozję
Główny silnik w maszynie - servomotor sterowany falownikiem - oszczędność energii
Zawór proporcjonalny na układzie wtryskowym - precyzyjny wtrysk
Czujnik Kistler - kontrola ciśnienia w formie
Automatyczny system montażu formy, zasilany hydraulicznie, sterowany z pulpitu
maszyny
Wbudowany automatyczny regulator przepływu wody chłodzącej e-flomo, z funkcja
podgrzewania

Robot Engel Viper 20
Rok produkcji: 2016
Robot 6-osiowy: osie X, Y, Z, B (obrót), C, A napędzane serwomotorami (elektryczne)
Udźwig: 11 kg
Panel sterowania dotykowy
Pakiet bezpieczeństwa
Podstawa robota (adapter), taśmociąg, klatka bezpieczeństwa
Zakup robota i taśmociągu za dodatkową dopłatą

Wymiary:

Waga: 21000 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 7.36x2.06x2.37 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW
Grzałki: 0 kW
Całkowite: 0 kW


